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举世公认的NSK品牌

NSK轴承，广泛应用于家电产品、汽车、大型设备、航空航天工业等各个领域。

NSK，凭借着长期以来为满足日本工业界精益求精的各种要求而锤炼的坚实技术力量，

以及顺应世界各国需求而建立的研发机制与技术支援体制，

作为行业龙头企业，在世界范围内发展壮大。

NSK，举世公认的著名品牌。

今后，NSK仍将一如既往地以自己高超的技术力量，

继续拉动世界工业界的发展。

活跃于世界各地的NSK
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解决方案的提供商——NSK



耐油、耐药、耐热。 

NSK轴承，以其在各种化学环境中

都具有超强的稳定性而著称。

在压缩机油、致冷机油、氨类制冷剂等化学环境中使用的螺杆式压缩机，

其轴承，也需要具有很强的耐油、耐热等化学稳定性。

NSK的螺杆式压缩机轴承，由于采用了具有超强化学稳定性的

“L-PPS 塑料保持架”，因此，在各种环境下，都能发挥出其卓越的高性能。

＊L-PPS：对聚苯硫

载重型 向心推力球轴承

螺杆式压缩机轴承的特长

● 采用 L-PPS 塑料保持架
 具有耐热性，同时具有在压缩机油、致冷机油、氨类制冷剂等环境中也基

本不会降低强度的化学稳定性、以及超群的抗磨损性。

● 增大载荷容量
 对采用 L-PPS 塑料保持架的轴承结构，进行了优化设计，从而增大了轴承

的载荷容量，提高了额定疲劳寿命。

● 增大轴向极限载荷（向心推力球轴承）
 在增大了载荷容量的同时，还增大轴向极限载荷。

● 提高润滑性能
 将以往的套圈引导型保持架改换成滚动体引导型保持架，以最优化的设计，

使轴承内部空间扩大，从而提高了润滑剂的流入性能及排出性能。

保持架材料的特长

材    料

特    长

标 准 级

树脂熔点

尼龙 66

・标准的
保持架材料

加有玻璃纤维

262°C

尼龙 46

・属高结晶材料，
其高温强度较佳。

・耐热性能优异。

加有玻璃纤维

290°C

L-PPS

・具有比尼龙 46 更好的
耐热性能。

・耐油性、耐药性亦佳。
・具有抗磨损性。
・尺寸稳定性良好。

加有玻璃纤维

280°C
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产品尺寸表 (P7~P10)

轴承的维护保养 (P11)

滚动痕迹与加载方式 (P12)

损坏与对策 (P13~P14)
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螺杆式压缩机用载重型圆柱滚子轴承

 公称轴承内径 d (mm) 兼容性 CN 游隙 非兼容性 CC 游隙

 超过 以下 最小 最大 最小 最大

 10 24 20 45 20 30

 24 30 20 45 25 35

 30 40 25 50 25 40

 40 50 30 60 30 45

 50 65 40 70 35 50

 65 80 40 75 40 60

 80 100 50 85 45 70

径向内部游隙 单位：μm

  主要尺寸 (mm) 基本额定载荷 (N)

 轴承代号 
d D B

 r r1 Cr Cor

     ( 最小 ) ( 最小 ) ( 额定动载荷 ) ( 额定静载荷 )

 NU (NJ) 204ET7 20 47 14 1 0.6 25 700 22 600

 NU (NJ) 304ET7 20 52 15 1.1 0.6 31 500 26 900

 NU (NJ) 2204ET7 20 47 18 1 0.6 30 500 28 300

 NU (NJ) 2304ET7 20 52 21 1.1 0.6 42 000 39 000

 NU (NJ) 205ET7 25 52 15 1 0.6 29 300 27 700

 NU (NJ) 305ET7 25 62 17 1.1 1.1 41 500 37 500

 NU (NJ) 2205ET7 25 52 18 1 0.6 35 000 34 500

 NU (NJ) 2305ET7 25 62 24 1.1 1.1 57 000 56 000

 NU (NJ) 206ET7 30 62 16 1 0.6 39 000 37 500

 NU (NJ) 306ET7 30 72 19 1.1 1.1 53 000 50 000

 NU (NJ) 2206ET7 30 62 20 1 0.6 49 000 50 000

 NU (NJ) 2306ET7 30 72 27 1.1 1.1 74 500 77 500

 NU (NJ) 207ET7 35 72 17 1.1 0.6 50 500 50 000

 NU (NJ) 307ET7 35 80 21 1.5 1.1 66 500 65 500

 NU (NJ) 2207ET7 35 72 23 1.1 0.6 61 500 65 000

 NU (NJ) 2307ET7 35 80 31 1.5 1.1 93 000 101 000

 NU (NJ) 208ET7 40 80 18 1.1 1.1 55 500 55 500

 NU (NJ) 308ET7 40 90 23 1.5 1.5 83 000 81 500

 NU (NJ) 2208ET7 40 80 23 1.1 1.1 72 500 77 500

 NU (NJ) 2308ET7 40 90 33 1.5 1.5 114 000 122 000

 NU (NJ) 209ET7 45 85 19 1.1 1.1 63 000 66 500

 NU (NJ) 309ET7 45 100 25 1.5 1.5 97 500 98 500

 NU (NJ) 2209ET7 45 85 23 1.1 1.1 76 000 84 500

 NU (NJ) 2309ET7 45 100 36 1.5 1.5 137 000 153 000

 NU (NJ) 210ET7 50 90 20 1.1 1.1 69 000 76 500

 NU (NJ) 310ET7 50 110 27 2 2 110 000 113 000

 NU (NJ) 2210ET7 50 90 23 1.1 1.1 86 500 97 000

 NU (NJ) 2310ET7 50 110 40 2 2 163 000 18 7000

 NU (NJ) 211ET7 55 100 21 1.5 1.1 86 500 98 500

 NU (NJ) 311ET7 55 120 29 2 2 137 000 143 000

 NU (NJ) 2211ET7 55 100 25 1.5 1.1 101 000 122 000

D dφ φ

B

r r

r1 rr1

NU NJ

310 E T7NU轴承代号的构成

  主要尺寸 (mm) 基本额定载荷 (N)

 轴承代号 
d D

 
B

 r r1 Cr Cor

     ( 最小 ) ( 最小 ) ( 额定动载荷 ) ( 额定静载荷 )

 NU (NJ) 2311ET7 55 120 43 2 2 201 000 233 000

 NU (NJ) 212ET7 60 110 22 1.5 1.5 97 500 107 000

 NU (NJ) 312ET7 60 130 31 2.1 2.1 150 000 157 000

 NU (NJ) 2212ET7 60 110 28 1.5 1.5 131 000 157 000

 NU (NJ) 2312ET7 60 130 46 2.1 2.1 222 000 262 000

 NU (NJ) 213ET7 65 120 23 1.5 1.5 108 000 119 000

 NU (NJ) 313ET7 65 140 33 2.1 2.1 181 000 191 000

 NU (NJ) 2213ET7 65 120 31 1.5 1.5 149 000 181 000

 NU (NJ) 2313ET7 65 140 48 2.1 2.1 233 000 265 000

 NU (NJ) 214ET7 70 125 24 1.5 1.5 119 000 137 000

 NU (NJ) 314ET7 70 150 35 2.1 2.1 205 000 222 000

 NU (NJ) 2214ET7 70 125 31 1.5 1.5 156 000 194 000

 NU (NJ) 2314ET7 70 150 51 2.1 2.1 274 000 325 000

 NU (NJ) 215ET7 75 130 25 1.5 1.5 130 000 156 000

 NU (NJ) 315ET7 75 160 37 2.1 2.1 240 000 263 000

 NU (NJ) 2215ET7 75 130 31 1.5 1.5 162 000 207 000

 NU (NJ) 2315ET7 75 160 55 2.1 2.1 330 000 395 000

 NU (NJ) 216ET7 80 140 26 2 2 139 000 167 000

 NU (NJ) 316ET7 80 170 39 2.1 2.1 256 000 282 000

 NU (NJ) 2216ET7 80 140 33 2 2 186 000 243 000

 NU (NJ) 2316ET7 80 170 58 2.1 2.1 355 000 430 000

 NU (NJ) 217ET7 85 150 28 2 2 167 000 199 000

 NU (NJ) 2217ET7 85 150 36 2 2 217 000 279 000

 NU (NJ) 2317ET7 85 180 60 3 3 395 000 485 000

 NU (NJ) 218ET7 90 160 30 2 2 182 000 217 000

 NU (NJ) 2218ET7 90 160 40 2 2 242 000 315 000

 NU (NJ) 2318ET7 90 190 64 3 3 435 000 535 000

 NU (NJ) 220ET7 100 180 34 2.1 2.1 310 000 305 000

 NU (NJ) 320ET7 100 215 47 3 3 380 000 425 000

 NU (NJ) 2220ET7 100 180 46 2.1 2.1 335 000 445 000

 NU (NJ) 2320ET7 100 215 73 3 3 570 000 715 000

轴承代号例 :

类型代号

轴承系列代号 ＋ 内径代号

载重型

L-PPS 塑料保持架

特殊规格代号

精度
省略 : JIS 0 级
P6 : JIS 6 级
P5 : JIS 5 级

内部径向游隙代号
CN（省略） : 兼容性普通游隙
CC : 非兼容性普通游隙

※有关特殊规格的详情，敬请垂询 NSK。
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螺杆式压缩机用载重型向心推力球轴承

  主要尺寸 (mm) 基本额定载荷 (N)

 轴承代号 
d D B

 r r1 Cr Cor

     ( 最小 ) ( 最小 ) ( 额定动载荷 ) ( 额定静载荷 )

 7202BEAT7DB (DF) 15 35 22 0.6 0.3 15 100 9 600

 7302BEAT7DB (DF) 15 42 26 1 0.6 22 200 13 800

 7203BEAT7DB (DF) 17 40 24 0.6 0.3 17 900 12 200

 7303BEAT7DB (DF) 17 47 28 1 0.6 26 000 16 600

 7204BEAT7DB (DF) 20 47 28 1 0.6 24 100 16 300

 7304BEAT7DB (DF) 20 52 30 1.1 0.6 30 500 20 900

 7205BEAT7DB (DF) 25 52 30 1 0.6 27 200 20 400

 7305BEAT7DB (DF) 25 62 34 1.1 0.6 42 000 29 800

 7206BEAT7DB (DF) 30 62 32 1 0.6 36 500 28 600

 7306BEAT7DB (DF) 30 72 38 1.1 0.6 56 000 41 000

 7207BEAT7DB (DF) 35 72 34 1.1 0.6 50 500 39 000

 7307BEAT7DB (DF) 35 80 42 1.5 1 62 500 49 000

 7208BEAT7DB (DF) 40 80 36 1.1 0.6 59 500 49 000

 7308BEAT7DB (DF) 40 90 46 1.5 1 82 500 65 500

 7209BEAT7DB (DF) 45 85 38 1.1 0.6 62 500 54 000

  主要尺寸 (mm) 基本额定载荷 (N)

 轴承代号 
d D B

 r r1 Cr Cor

     ( 最小 ) ( 最小 ) ( 额定动载荷 ) ( 额定静载荷 )

 7309BEAT7DB (DF) 45 100 50 1.5 1 97 000 79 500

 7210BEAT7DB (DF) 50 90 40 1.1 0.6 65 000 59 500

 7310BEAT7DB (DF) 50 110 54 2 1 121 000 101 000

 7211BEAT7DB (DF) 55 100 42 1.5 1 79 500 74 000

 7311BEAT7DB (DF) 55 120 58 2 1 138 000 117 000

 7212BEAT7DB (DF) 60 110 44 1.5 1 95 500 90 500

 7312BEAT7DB (DF) 60 130 62 2.1 1.1 159 000 137 000

 7213BEAT7DB (DF) 65 120 46 1.5 1 108 000 107 000

 7313BEAT7DB (DF) 65 140 66 2.1 1.1 176 000 154 000

 7214BEAT7DB (DF) 70 125 48 1.5 1 117 000 117 000

 7314BEAT7DB (DF) 70 150 70 2.1 1.1 191 000 175 000

 7215BEAT7DB (DF) 75 130 50 1.5 1 122 000 127 000

 7315BEAT7DB (DF) 75 160 74 2.1 1.1 207 000 197 000

 7216BEAT7DB (DF) 80 140 52 2 1 136 000 140 000

 7316BEAT7DB (DF) 80 170 78 2.1 1.1 223 000 220 000

Dφ φd

B

r1r1

r r

B EA T77310 DB CNA 公称轴承内径 d (mm) CNA 游隙 CNB 游隙

 超过 以下 最小 最大 最小 最大

 10 18 4 14 13 23

 18 30 6 16 18 28

 30 50 8 18 22 32

 50 80 12 24 27 39

端面宽度公差

内部轴向游隙 单位：μm

端面宽度公差 : 0± 0.005

※如果根据使用条件而选择了 DBD组配、DFD组配等三列组配形式时，其特殊规格的有关详情，敬请垂询 NSK。

轴承代号的构成 轴承代号例 :

轴承系列代号 ＋ 内径代号

接触角 40°

载重型

L-PPS 塑料保持架

精度
省略 : JIS 0 级
P6 : JIS 6 级
P5 : JIS 5 级

组配内部轴向游隙代号
CNA : 小于 CNB 的游隙
CNB : 标准游隙

特殊规格代号

组配代号 DB (DF)
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轴承的维护保养

当轴承旋转时，其内、外圈的滚道表面由于滚动体滚动而产

生滚动痕迹，其痕迹面呈灰暗色。滚道表面出现滚动痕迹，并非异

常现象。我们可以从痕迹的程度及形态，了解其载荷条件。

仔细观察滚动痕迹，可知该轴承是否只承载过径向载荷、或

承载过较大的轴向载荷，或承载过力矩载荷，抑或是轴承座的刚度

极端不均衡等等。这样，可通过对轴承是否承受过意外的载荷或安

装误差的精度等进行检查，作为追查轴承损伤原因的线索。

图 1所示，为深沟球轴承的典型运行磨痕；图 2所示，为滚

子轴承的典型运行磨痕。

滚动痕迹与加载方式

(a)

(g)

(b)

(e) (f)

(c) (d)

(h)

( i ) ( j ) ( l ) (m)(k)

内圈旋转 
径向载荷

外圈旋转 
径向载荷

内圈旋转或外圈旋转 
单向轴向载荷

内圈旋转 
径向载荷
及轴向载荷

内圈旋转 
轴向载荷
及中线不重合

内圈旋转
力矩载荷
（中线不重合）

内圈旋转 
轴承座内径呈椭圆状

内圈旋转 
轴承无内部游隙 
（运转游隙为负）

图 1    深沟球轴承的典型运行磨痕

内圈旋转 
径向载荷

内圈旋转 
力矩载荷
（中线不重合）

内圈旋转 
径向载荷

内圈旋转 
轴向载荷

内圈旋转 
径向载荷
及力矩载荷 
（中线不重合）

图 2    滚子轴承的典型运行磨痕

保养管理
为尽可能长期地保持轴承原有的良好性能状态，应对其进行保

养维护及定期检查。以此，可对故障防患于未然，确保运转的可靠性，

提高生产效率与经济效益。

维护保养应根据符合机械运转条件的作业标准，定期实施。即、

通过运转状态的监视、润滑剂的补充或更换、定期拆卸检查等进行。

（1）不停机检查

通过检查轴承的旋转声音、振动、温度以及润滑剂的性状，来

判断何时需要补充或更换润滑剂。

（2）轴承检查

应定期检查设备，仔细观察更换时拆下的轴承，检查滚道的状

况及是否有损伤之处，看是否可以继续使用。

不停机检查
运转中检查的项目，包括轴承的旋转声音、振动、温度及润滑

剂的状态等。

（1）轴承的旋转声音

用测声器等工具，检查声音的大小及音质。轴承极小的疲劳剥落，

都会造成转动音异常或不规则。有经验的人员，是可以听出这些的。

典型例子，请参照表 1。

（2）轴承的振动

用振动测定器，对振幅、频率等进行定量测量与分析，以此来

推测出轴承的损伤状况。

但是，由于轴承使用条件及测量位置的不同，有可能导致所测值

的不同，因此，要利用每台机械的测量值，定出判断标准。

运转状态 推测原因 对策

噪音

温升异常

振动大

（轴的振摆回转）

润滑剂泄漏过多、

变色明显

金属音过大

规则声音

不规则声音

异常载荷

安装不良

润滑剂不足或不当

运转部件的不良接触

异物造成滚道压痕、锈蚀、损伤

布氏压痕

滚道的疲劳剥落

游隙过大

异物侵入

钢球损伤、疲劳剥落

游隙过小

润滑剂过多

润滑剂不足或不当

异常载荷

安装不良

配合面滑移、密封件的摩擦过大

布氏压痕

疲劳剥落

安装不良

异物侵入

润滑剂过多、异物侵入、磨损粉尘产生或侵入等

修正配合、调整轴承游隙、调整预载荷、修正轴承座挡肩位置等

提高轴及轴承座的加工精度、安装精度，改进安装方法

补充润滑剂、选用恰当的润滑剂

调整迷宫式密封件等的接触部分

考虑更换轴承、清洗相关部件、改进密封件、使用清洁的润滑剂

注意轴承更换、使用方法

更换轴承

探讨改进配合及轴承游隙、修正预载荷

考虑更换轴承、清洗相关部件、改进密封件、使用清洁的润滑剂

更换轴承

考虑改进配合及轴承游隙、修正预载荷

润滑剂减至适量、选用较硬的润滑脂

补充润滑剂、选用合适的润滑剂

修正配合、调整轴承游隙、调整预载荷、修正轴承座挡肩位置等

提高轴及轴承座的加工精度、安装精度，改进安装方法

考虑更换轴承、调整配合、修正轴及轴承座、改变密封形式

注意轴承更换及使用方法

更换轴承

调整轴及轴承座挡肩的垂直度、修正衬圈侧面的垂直度

考虑更换轴承、清洗各零部件、改进密封件等

考虑润滑剂适量控制、更换或选型，探讨是否更换轴承、清洗轴承

座等

表 1  异常的运转状态及其原因、对策
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阴/阳转子轴的

吸入端及吐出端

●安装不良

●力矩载荷过大

●润滑剂不良

●改进安装方法

●换用合适的润滑剂或润滑方式

使用部位 损坏原因 对策

保持架损坏

微动磨损

阴/阳转子轴的

吸入端及吐出端
●过盈量不够

●改进过盈量

●紧固力要适当

使用部位 损坏原因 对策

滑移

损坏与对策

阴/阳转子轴的

吸入端及吐出端

●载荷过大

●安装不良

●轴承游隙不适

●确认载荷后再使用

●改进安装方法

●调整轴承游隙

使用部位 损坏原因 对策

疲劳剥落

阴/阳转子轴的

吸入端及吐出端

●高速轻载荷运行

●用错润滑剂

●调整轴承游隙

●换用合适的润滑剂

使用部位 损坏原因 对策

涂抹（俗称“擦伤”）
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